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Nom: .......coevviene, X R Date :......
du systéeme de contrble d’accés ELA CT3000
ACTIVITES PROFESSIONNELLES
F1 A 1-1 : préparer, intégrer, assembler, interconnec
FONCTION PREPARATION DES A 1-2 : tester et vérifier la conformité
MATERIELS ET CONTROLE QUALITE
F2 A 2-1 : participer a la préparation sur site
FONCTION INSTALLATION - A 2-2 : participer aux activités de repérage, racc
CONFIGURATION - MISE EN ROUTE A 2-3 : participer a l'installation, a la configur
F3 CLIQUER ICI
FONCTION MAINTENANCE CLIQUER ICI
F4 A 4-1 : participer a la prise en charge du matérie
FONCTION ORGANISATION A 4-2 : rechercher une information dans une docume
A 4-3 : respecter les obligations légales et régle
COMPETENCES Eval | A|B|C|D
C1 C1-1 Faire un bilan de I'existant ]
S'APPROPRIER LES C1-2 Recueillir les informations relatives a I'exp L]

CARACTERISTIQUES D’UN
SYSTEME ELECTRONIQUE

C2-1 Identifier un élément

C2 d er
PREPARER LES MATERIELS |C22 Préparer les matériels
EN VUE D'UNE CLIQUER ICI

CLIQUER ICI

INSTALLATION

C2-5 Interconnecter les matériels

C3-1 Repérer les supports de transmission

C3-2 Raccorder les supports de transmission

C3

C3-3 Installer les équipements

INSTALLER ET METTRE EN

C3-4 Raccorder les équipements

OEUVRE LES EQUIPEMENTS

C3-5 Mettre sous énergie

C3-6 Configurer les équipements

C3-7 Participer a la mise en route

C4 C4-1 Effectuer les tests

TESTER ET VERIFIER LA C4-2 Vérifier la conformité du fonctionnement des
CONFORMITE

C5 CLIQUER ICI

ASSURER LA MAINTENANCE | CLIQUER ICI

C6-1 Prendre connaissance et appliquer la procédur

C6

C6-2 Renseigner un compte-rendu

ORGANISER SON ACTIVITE

(N |

C6-3 S'intégrer a la démarche qualité du service
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TOUTENBOIS : INSTALLATION ET CONFIGURATION
D'UN CONTROLE D’ACCES

1. Mise en situation
Le gérant de la société « ToutEnBois » a décidé d'équiper I'entrée de la société d’'un systeme du contrdle
d’'accés ELA CT3000.

1.1. Objectifs
» Installation de la centrale
» Installation d'un lecteur de badge
e Configuration a 'aide du logiciel
» Test et validation du bon fonctionnement du contréle d’acces

1.2. Etude préliminaire
Avant d'effectuer les taches nécessaires a l'installation du systéeme, prenez connaissance du cahier des
charges suivant :
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* Table des horaires :
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Jour Heure de début | Heure de Fin
Lundi 8h 18h
Mardi 8h 18h
Mercredi 8h 12h
Jeudi 8h 18h
Vendredi 8h 17h
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+ Implantation
’6‘ ELA CT1000
Lecteur de
badge
» Schéma de cablage
» Envous aidant des documentations techniques et du dossier technique, complétez le
schéma de cablage suivant :
4 . )
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» Tableau électrique
§ Disj AL 2N CACHE A B o 12y
P
2
= R —— . —
B VA [
0V/12V-8V |
s P
230V 1,5mm?rigide 12v 0,75 ou 1 mm? souple
— Rouge rrvemeseeennes ROUgE
Noir (bleu) Noir (bleu)

Plan de cablage (suite)

Signaux Couleurs des fils
A Bleu
B Bleu/Blanc
+12V Orange
ov Orange/Blanc
BP Blanc (1 mm?2 souple)

2. Réalisation

>

YV V V V

Réalisez I'implantation de la centrale, du lecteur de badges et du bouton poussoir.

Réalisez I'implantation des supports de transmissio n (cable réseau, prises RJ45, tubes).

Réalisez I'interconnexion des périphériques et de |  ’alimentation.
Réalisez la programmation des périphériques.

Réalisez la programmation un nouveau badge en vous aidant de la table horaire.
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3. Annexes
» Documentation technigue du lecteur de badges
SU485ELA+.01102801
- H \
SU485-Ela+ Clavier a bus RS 485
( CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU CLAVIER 5U485-Ela+ )
» Tension d’alimentation : 12v a 24 CA/CC = Témoin rouge : témoin lumineux disponible
« Gonsommation : Min. 20 mA - Max. 150 mA = Témoin jaune : programmation, communication, touche
. Tempe’rgll}re de fonctionnement : - 30°C & + 50°C « Témoin sonore des opérations en cours
« Etanchéité : IP65 « Entrée (BP) bouton poussoir sur sortie 1 ou détecteur de pré-

« Mémoire non volatile EEPROM

« 3 modeles de boitiers interchangeables, en saillie ou & encastrer,
en ABS ou métalliques.

« Touches en polycarbonate V@ ou métalliques

sence en mode antipass-sortie (AOQ)
« Entrée (G) universelle ou détection porte, en mode protection.
» Sécurité : aprés 8 erreurs, SU485 se bloque et émet un

« Eclairage automatique du clavier signal d'alerte pendant 30 secondes
« Auto-protection « Inviolabilité : 1 possibilité sur plus de 100 millions de
« Sortie 1 a relais de 5A et 2 a relais de 1A, NO/NF combinaisons différentes.
= Configuration de sortie programmable en Marche/Arrét ou en * BUS RS 485 :
impulsionnel de 12 240 secondes - Longueur maxi de cable : 1 km
» Témoin vert : opération correcte - Nombre maxi de périphériques sur le méme bus : 31
( RACCORDEMENT ) (_ RACCORDEMENT D’UNE GACHE ELECTRIQUE )
~ N (@ @ } A BUS
w =" |
= { ¢ 2] \_—, Q| 18 fos @5}% EN COURANT CONTINU
& NF (@) @|-1 Temoin @
- NP = +J rouge Diode BY 251
= { c Aliment | -
gLy % R 12 3 24v — @
CA/CC Gache électrique
Cavalier e ——m| HN
prugrammallon
P @gmﬂﬂ EN COURANT ALTERNATIF
6% %%, ©)

Varisteur de voltage adequat

N
Auto —— [[= @

protection BP G L

Gache électrique

Position HAUTE : N
Marche normale ngmeoind%?:‘gésger; la programmation A 22 i
du clavier prog NOTA : La touche P permet de déclencher I'éclairage du
SORTIE D'USINE : position N clavier
' - Y
L PROGRAMMATION DU PERIPHERIQUE )
1) Placez le cavalier de programmation sur la position basse P, 3) Programmez depuis la centrale les paramétres de fonction-
BIF, BIP, BIP... nement du clavier.
2) Placez le cavalier de programmation sur la position N, NOTA : Vous disposez de 4mn maximum pour le faire. A la fin
le témoin lumineux jaune s’allume. le témoin lumineux jaune s'éteint.
N ~
( RACCORDEMENT AUBUSRS 485 ) ( INSTALLATION )
g , Veillez & ce que le périphérique le plus éloigné ne recoive jamais une
30 périphériques maxi tension inférieure & 12v. Pour cela, prenez quelques précautions :
Rt
Rt A—1 .
gs—] | | Sait :
CENTRALE +vous choisissez un cable de section adéquat,
Soit :
1 km maxi « yous compensez les chutes de tension par une alimentation
. bien supérieure a 12v
Ou encore :
a « vous alimentez le périphérique sur place.
Le clavier ne peut pas avoir B )
le n°31 CLAVIER NOTE : Un clavier ne peut fonctionner que s'il a été programmeé, dans le
Ne 1 cas contraire, il peut perturber I'installation.

2 flashs jaunes et bips => code accepté
Plus de 2 flashs jaunes et bips immédiats => code refusé CE
Plus de 2 flashs jaunes et bips retardés 3 s=> erreur de communication
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AL SRR

+ Documentation technigue de la central

le

ELA CT3000+ 01111301

Ela CT 3000+L

e e modéle CT3000+L porte une téte de lecture servant a la
programmation des TAGs

e | e modéle GCT3000+M porte un modem interne

e Le modéle CT3000+LM porte une téte de lecture servant a la
programmation des TAGs et un modem interne

* Alimentation : 12 v CA/CC

» Consommation : 50 mA

e Température : 0 a +50°C

« Nombre d'utilisateurs : 3000

* Nombre d’événements journal : 4500

© 32 groupes d'acces
30 horaires x 2 tranches + 24 jours fériés et 4 congés par groupe
* 600 visiteurs limités dans le temps ou par nombre d'accés
« Sortie fil de I'eau programmable
» Anti-passback programmable x 4 zones
 \bre de périphériques : 31
e Type de périphériques :
1- clavier, 2- lecteur ou récepteur, 3- carte d'extension
« Distance maxi cable pour les périphériques : 1 km
e Software pour WINDOWS : en option

BUS

Récepteur RF

—

3 Ela- -— ——
| i W oot
= ! bt Ordinateur PC
oedl| 7 Bt
a8 &6
o N eow
Clavier , -. 2 | X
o 4 Centrale CT3000+LM
Lecteur de proximité Imprimante

MAGIC PASS

SCHEMA DE RACCORDEMENT

4 , N

|‘ CONNECTEURS

RS48s [ 4

Autoprotect.
Aim 12 v CACC

[ellelelele]

Temo_\n de = O
Fonctionnement LECTEUR

N
Cavalier de = P
programmation

IEETET

e—

RS232 \
Point de fixation au mur
DISPLAY @ ou emplacement des

ates.

OTA: une fois installé,
remettez le couvercle.

— Mise a terre

—4— USB

i

—— Téléphone

LECTEUR
.. 000
[N N N ] OOO
oo 000 @
00O

/

HACCORDEMENT DES PERIPHEH’OUES (voir recommandations de cablage)

Longueur maximale de cable : 1 km

CIRT

A B A B
30 "EIRIERNERBIRES 2

i B| [A
max. 2 m ﬁ

A B CT3000+L
1
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teurs, a partir du premier. Ultérieurement, on peut modifier les para-
e LES TAGs meétres de chaque utilisateurs, a partir d’'un ordinateur. Si nous répon-

Ne pas installer les lecteurs a une distance inférieure a 50 c¢cm, qu'il
s'agisse d’antennes déportées, d'une centrale avec lecteur ou les lec-
teurs eux mémes. Leurs champs magnétiques peuvent produire des
interférences. Un méme TAG nécessite 3 secondes ou bien que I'on
passe un TAG différent pour fonctionner a nouveau sur le méme péri-
phérique. Les antennes déportées sont alimentées en 12v continu sta-
bilisé.

Entrer en programmation et sélectionner UTILISATEURS sur la centra-
le CT3000+L. Sélectionner a l'aide des touches de déplacement (<- 4
et 6 ->) l'option TAG, qui indique qu'il s’agit d'identificateurs de proxi-
mité.

- Un nouveau menu apparait : SEQUENTIEL O/N pour pouvoir pro-
grammer de nombreux TAGs de fagon séquentielle avec 0. On définit
au premier utilisateur les parameétres, lesquels seront automatique-
ment affectés aux utilisateurs suivants. Ainsi, il suffit de passer le TAG
et valider par A pour programmer d’autres utilisateurs, a partir du pre-
mier. Ultérieurement, on peut modifier les paramétres de chaque utili-
sateur, a partir de I'ordinateur. Si nous répondons SEQUENTIEL N, on
ne pourra programmer qu'un seul utilisateur.

- USER:* ***TAG s'affiche et nous permet de définir le numéro d’utili-
sateur sur 4 chiffres. PRESENT TAG**** g’affiche et en passant un
TAG devant le lecteur de programmation, le code qu'il contient s'affi-
chera. Puis nous validerons par A. Si le TAG appartient déja a un autre
utilisateur, le message suivant apparait : ERREUR USER XXXX, ol
XXXX représente I'utilisateur qui possede ce TAG.

- On indique le groupe auquel appartient I'utilisateur.

- On deéfinit lequel des relais 1 et 2 doit activer chaque utilisateur (par
défaut aucun).

e LES TELECOMMANDES

Pour programmer les télécommandes, il faut avoir installé un récep-
teur avec le n°30, qui ne posséde aucun antipass de sortie AO, ou dans
le cas contraire, qui n'utilise pas le contact sur BP. Ce récepteur doit
étre sélectionné avec le canal 1, afin de nous permettre de program-
mer toutes les télécommandes en appuyant simplement sur sa pre-
miére touche, indépendamment s’il posséde 1, 2 ou 4 touches.
L'appui sur la télecommande ne doit pas étre trop court, puisque le
récepteur a besoin de lire deux fois la méme télecommande pour I'ac-
cepter.

Un appui constant et prolongé entraine seulement une action. Il faut
attendre 1 seconde sans appuyer sur la télecommande, ou qu'une
autre télécommande soit identifige, pour lancer une deuxiéme action.
L'opération simultanée sur plusieurs télécommandes , depuis des lieux
trés proches, peut entrainer des dificultés de réception.

S'il existe plusieurs récepteurs avec le méme canal sélectionné, il faut
que les télecommandes aient des hiérarchies affectées qui les diffé-
rencient, dans le but d’empécher plusieurs actions a la fois. Le plus
normal, ¢c'est de sélectionner des canaux différents sur les récepteurs
qui se trouvent sur la méme installation, a condition qu'il n'y en ait pas
plus de 4.

Les récepteurs ne possedent pas de buzzer, mais un témoin lumineux
jaune qui indique leur état de fonctionnement ou de programmation.
Il faut sélectionner manuellement sur le récepteur le canal, qui fait réfe-
rence a la touche de la télecommande (canal 1 pour la premiére
touche, efc...) .

Entrer en programmation et sélectionner UTILISATEURS. Sélectionner
avec les touches de déplacement (<- 4 et 6 ->) l'option TEL, ce qui
indique qu'il s’agit de télecommandes.

- Un nouveau menu s’affiche SEQUENTIEL O/N pour pouvoir pro-
grammer plusieurs télecommandes de fagon séquentielle avec Y. On
définit au premier utilisateur les paramétres, lesquels seront automati-
quement affectés aux utilisateurs suivants. Ainsi, il suffit d’appuyer sur
la télecommande et valider par A pour programmer d'autres utilisa-

dons SEQUENTIEL N on ne pourra programmer qu’'un seul utilisateur.
- USER:**** TEL s’affiche et nous permet de définir le numéro d'utili-
sateur sur 4 chiffres. PRESENT TEL **** s'affiche, et en appuant sur
la télécommande, le code qu'elle contient apparaitra. Puis nous valide-
rons par A. Si la télécommande appartient déja a un autre utilisateur, le
message suivant apparait : ERREUR UTILISATEUR XXXX, ol XXXX
représente I'utilisateur qui possede cette télecommande.

- On indique le groupe auquel appartient 'utilisateur.

Par défaut, 'horaire 8 est actif (Tous les jours et toutes les heures)

- On définit lequel des relais 1 et 2 doit activer chaque utilisateur (par
défaut aucun).

o LES CODES CLAVIERS

On peut programmer les codes utilisateur, de facon plus pratique, au
moyen du logiciel pour 'ordinateur. Pour cela, il faut d’abord effectuer
une importation des données et aprés avoir tout programme, réaliser
une exportation des données. Si I'on programme a partir de la centra-
le, il faut suivre les étapes suivantes Entrer en programmation et sélec-
tionner UTILISATEURS. Sélectionner avec les touches de déplacement
(<-4 y 6 ->) I'option COD, ce qui indique qu’il s’agit des codes du
clavier.

- USER:**** COD s’affiche et nous permet de définir le numéro d’uti-
lisateur sur 4 chiffres. USER:**** COD s'affiche, puis CODE:
XXXXXXXX montre le code gardé en mémoire par la centrale pour cet
utilisateur (FFFFFFFF indique code nul ou effacé). Par exemple, si le
code de l'utilisateur est 1875, il apparaitra 1875FFFF. Si le code appar-
tient déja a un autre utilisateur, le message suivant apparait : ERREUR
UTILISATEUR XXXX, ot XXXX représente l'utilisateur qui posséde ce
code.

- On indique le groupe auquel appartient 'utilisateur.

- On définit lequel des relais 1 et 2 doit activer chaque utilisateur (par
défaut aucun).

» LE PERSONNEL DE MAINTENANCE

Les positions des utilisateurs comprises entre 2991 et 3000 peuvent
étre utilisées par le personnel de maintenance. Cela permet d’interve-
nir dans le cas ou un utilisateur perd son TAG, télécommande, ou
encore son code. La centrale mémorise les deux événements, I'un de
maintenance sur le périphérique 00 et l'autre de l'utilisateur en ques-
tion, avec le n® de périphérique ol s’exécute I'action de maintenance.
En interprétant les listings, le mouvement avec PER:00 implique une
action de maintenance sur I'utilisateur suivant.

Le personnel de MAINTENANCE doit appuyer la touche P sur la cen-
trale, puis composer le n® d’utilisateur en question XXXX sur la cen-
trale et valider par A. Par la suite, ce personnel s’identifiera avec son
code, TAG ou télecommande sur le périphérique concerné. La centra-
le exécute l'ordre du périphérique concerné comme s'il s'agissait de
|'utilisateur XXXX (le journal des événements indique 'action de main-
tenance avec le périphérique n°00 et de facon consécutive, I'action de
I'utilisateur XXXX).
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o LE LIBRE ACCES telle fagon que le symbole #### apparaisse et valider par A.

Le LIBRE ACCES permet d'enclencher des relais de Iinstallation,
durant un horaire défini. Par exemple, la barriére du portail d'une
entreprise peut étre ouverte de 7h45 & 8h30, hors jours fériés. .
Pour définir un LIBRE ACCES, il faut entrer dans le menu LIBRE ACCES
et sélectionner parmi les 4 disponibles. Ensuite, on doit indiquer le
groupe et les relais qui seront accordés de la fagon suivante :

Les relais indiqués s'activeront dans les périphériques et pendant les
horaires assignés au groupe, excepté pendant les jours fériés.

Les ordres du libre accés sont adressés chaque minute depuis la cen-
trale et ne sont pas mémorisés dans le journal des événements. Elles
activent le relais correspondant du périphérique dans les tranches
horaires déterminées et le désactivent en dehors de I'horaire.

Pour éliminer une programmation de libre accés, il faut introduire @@
sur le groupe d'accés et attendre 2 minutes pour que cela ait un effet

e L'ANTIPASS

Cette option oblige I'utilisateur a sortir d’'une zone, pour pouvoir y
entrer a nouveau. Vice et versa, I'utilisateur sera obligé d’étre dedans
avant de pouvoir en sortir. On peut déclarer 4 zones antipass dans le
menu ANTIPASSBACK, chacune d'elles peut avoir un niveau de facon
a pouvoir établir des chemins d’accés (avant d'entrer dans une zone
niveau 2, il faut déja se trouver dans une zone niveau 1. Chaque zone
est composeée d’un certain nombre de périphériques d’entrée et de sor-
tie. Ces périphériques sont définis dans I'option ANTIPASSBACK DEFI-
NITION ZONES. L'antipassback peut étre de 2 sortes ; SOFT limité seu-
lement & I'entrée et HARD limité tant & I'entrée comme a la sortie. Ces
deux sortes d'antipass sont disponibles dans l'option ANTIPASS
DEGRE D’ANTIPASS.

- |l faut d’abord programmer les périphériques de sortie d’'une zone
comme O et ceux des entrées comme |, dans le menu IDENTIFIER
PERIPHERIQUES. Mettre un seul périphérique en mode programma-
tion au moyen du cavalier P-N, en le plagant durant quelques secondes
sur la position P, puis sur la position N. Le périphérique émettra un
signal sonore intermittent s'il possede un buzzer ou bien le témoin
lumineux jaune clignotera durant la procédure, puis restera alumé de
fagon fixe. Le périphérique reste en programmation 4 minutes maxi-
mum ou jusqu’a ce qu'arrive de la centrale, I'ordre de programmer le
périphérique. A ce moment |3, le périphérique émettra un signal sono-
re et/ou le témoin lumineux jaune s'éteindra.

- Sur la centrale CT3000+ , entrer en programmation et sélectionner le
menu IDENTIFIER PERIPHERIQUES en composant le n° de
PERiphérique du @1 au 3@, le type de périphérique (1= clavier, 2= lec-
teur/récepteur ou 3= carte E/S). Ensuite, P indique s'il y a ou non pro-
tection. Enfin, on définit O et | pour indiquer s'il s’agit d’'une entrée ou
d'une sortie.

- Par défaut, les marques d’antipass sont effacées, c'est a dire, qu'iln'y
a aucun utilisateur dans la zone. En effagant un utilisateur, on efface
ses marques d'antipass (il en a 4, une par zone). Ces margues d’anti-
pass peuvent étre accordées individuellement a chaque utilisateur
dans l'option ANTIPASSBACK UTILISATEUR ou par groupe dans I'op-
tion ANTIPASSBACK GROUPES.

o LES VISITES

Cette option permet d’établir certains utilisateurs (les n® 2000 a 2599)
comme visiteurs. C'est-a-dire, ils auront une date/heure d’entrée et
une date/heure de sortie. En dehors de cette période, ils n'ont pas I'au-
torisation d’accés. Cette période est déterminée dans le menu VISITES
PAR TEMPS. Pour effacer une visite, il faut mettre a zéro les
dates/heures d'entrée et sortie de cet utilisateur.

Cette option permet aussi, pour ces mémes utilisateurs, de limiter a un
certain nombre d’accés pré-établi, de telle fagon qu'une fois épuisé ce
nombre d’accés permis, |'utilisateur n’aura plus I'autorisation d’accés.
Ce nombre d'accés est déterminé dans le menu VISITE PAR Nb
ACCES. Pour effacer le nombre d’acces, il faut introduire 99999, de

* LES COMPTEURS DE ZONE

Cette option permet de savoir combien d'utilisateurs sont présents
dans chaque zone. Cela est disponible dans le menu COMPTEUR
ZONE. La fenétre pour la programmation du compteur affiche en
méme temps les utilisateurs présents dans la zone.

De plus, deux actions sont disponibles :

- Zone occupée : le relais indiqué sous PER/REL s’activera quand le
nombre d'utilisateurs dans la zone ait atteint la quantité programmée
sur le compteur.

- Zone vide : le relais indiqué sous PER/REL sactivera quand le
nombre d’utilisateurs dans la zone soit différente de zéro. C'est-a-dire
lorsqu’il y a quelqu’un dans la zone.

LA SORTIE FIL DE L'EAU

Cette option permet d’envoyer, en série, les événements enregisirés
par la centrale vers une imprimante, de telle fagon que les données
sont imprimées ou mémorisées a I'instant méme ou les utilisateurs
pointent.

- |l faut entrer en programmation sur la centrale CT3000+ et sélection-
ner avec les touches de déplacement (<- 4 et 6 ->) IMPRIMER et ensui-
te CONTINU 0. Si a cause d'un manque d’alimentation ou de

batterie pendant plusieurs jours, la centrale perd les données de I'heu-
re et affiche ERREUR DATE, on perd le mode fil de I'eau et il est néces-
saire de le reprogrammer.

e LE MODEM

Cette option se trouve dans le menu “OPTIONS” et permet d’indiquer
le nombre de sonneries (RING) avant que le modem décroche la ligne
téléphonique.

Si nécessaire, il existe la possibilité de restaurer la configuration du
modem avec 'option “RESTAURER COMMANDES AT". Sinon, quitter
le menu en appuyant sur la touche P.

 RECUPERATION DES PARAMETRES D'UNE
CENTRALE CT1000

L'option “MISE A JOUR MEMOIRE" du menu “OPTIONS”, permet de
récupérer les paramétres d'une centrale ELA CT1000 et de les incor-
porer sur la centrale CT3000. Pour ce faire :

1- Faire un reset total sur la CT3000 (menu “EFFACER”, code
50568314)

2- Couper les alimentations et déconnecter le cable USB et RS-232

3- Placer I'ancienne mémoire de la CT1000 sur le socle IC3, de la
mémoire CT3000. Mettre de coté celle de la CT3000.

4- Actualiser mémoire sur la CT3000 (menu “OPTIONS”-MISE A JOUR
MEMOIRE”, code 12091961)

5- Enlever I'ancienne mémoire (sur le socle |[C3 de CT3000) et repla-
cer celle de la CT3000, qui était mise de coté.
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ToutEnBois : Installation et configuration
du systéme de contrdle d'acces ELA CT3000

PROCEDURE D’INSTALLATION

@) ENTRER EN PROGRAMMATION

* Composer le code maitre + P (4 la sortie d’usine, le code est 000)
* Si le code maitre ne répond pas ...
Il faut en programmer un nouveau en suivant les étapes de la procédure
de secours :

* Couper I'alimentation

* Mettre le cavalier de programmation en position P

* Connecter I'alimentation (BIP, BIP, BIP...)

* Replacer le cavalier de programmation sur la

position N (entrée en programmation)

* Programmer un nouveau code maitre installateur
Note : IeI cavalier de programmation se trouve sur le circuit électronique
principal.

1) SELECTIONNER LANGUE

* Entrer dans “OPTIONS".
* Entrer dans “LANGUE”
» Sélectionner “FRANGAIS”

2) NOUVEAU CODE MAITRE

* Entrer dans “CODES MAITRES».

* Indiquer “MASTER:1” code installateur

* Changer I'ancien code (8 chiffres au maximum)

:‘lo_te :FLes chiffres non utilisés sont automatiquement remplacés par la
ettre F.

3) INTRODUIRE LA DATE ET LHEURE

* Entrer dans “DATE/HEURE"

* Intoduire la date dans I'ordre Jour/Mois/Année et entrer 'heure par
Heure/Minutes, au format 24H

* Indiquer si vous souhaitez le changement automatique de I'horaire
gté/hiver (OUI, NON)

4) IDENTIFIER LES PERIPHERIQUES

+ Mettre le périphérique en programmation au moyen de son cavalier de
programmation P-N.
* Placez le cavalier de programmation sur la position basse P,
* Puis, replacez le cavalier de programmation sur la position N,
le témoin lumineux jaune s'allum
« Entrer dans “IDENTIFIER PERIPHERIQUES’
* Introduire le N° de périphérique (du @1 au 30@), le type de périphérique
(1 = clavier, 2 = lecteur ou récepteur RF
3 = carte d'extension, @ = éliminer), le mode protection (@ = annule, 1 =
activé) le mode antipass (| = entrée, O = sortie, @ =annulé, 1 = activée)
* Le péripherique 31 est sur la centrale et il parmet le pointage (tant sur
le lecteur que sur le clavier de la centrale).
;I Loption DIAGNOSTIC PERIPHERIQUES permet de résoudre d'éventue-
£s BITeurs.

5) TEMPO RELAIS
« Entrer dans “RELAIS”

* Introduire le N° de périphérique (PER= @1 au 30), N° de relais (REL=1

a 2 pour lecteur, récepteur RF ou clavier. REL= 1 a 8 pour la carte
d’extension) et le temps (TIME= 001 & 240 secondes ou 00@ pour
Marche/Arrét).

6) CREER LES HORAIRES

« Entrer dans “HORAIRES”
« Indiguer le n® d'horaire (01 a 30)
« Signaler les jours de la semaine concernés (1= lundi,
2= mardi... 6= samedi, 7= dimanche)
* Introduire les heures de début, et fin de chacune des tranches horaires
suivant l'ordre heures:minutes.
Note : Les changements prendront effet au bout d’'une minute.

7) CREER LES GROUPES D’ACCES

* Entrer dans “GROUPES D'ACCES”

* Indiquer le n° de groupe (01 a 32)

* Introduire I'autorisation d’acces en signalant chacun des périphérigues qu'em-
pruntera ['utilisateur de ce groupe (ASGE@: Périphériques 1 a 10, ASG1: périphé-
riques 11 a 2@, ASG2: périphériques 21 a 30)

« Indiquer les horaires durant lesquels l'utilisateur a acces (HOR®@: horaires 1 &
10, HOR1: horaires 11 a 20, HOR2: horaires 21 a 30)

« Indiquer les jours fériés pour les utilisateurs de ce groupe. [ly a 24 jours
max.

« Indiquer les congés pour les utilisateurs de ce groupe. Il y a 4 périodes de
congés max. (F1aF4)

8) INTRODUIRE LES UTILISATEURS

* Entrer dans “UTILISATEURS»
* Indiquer si c'est un code clavier, un TAG ou une télécommande
. Indiquer le n® d'utilisateur (USER= 8001 a 3000)
« S'il s'agit d’'un TAG ou télécommande, préciser si I'on va
programmer un par un(SEQUENTIEL N) ou un groupe séquentiel

(SEQUENTIEL 0)

* Introduire le code ou présenter TAG/télécommande
« |ntroduire le groupe d'accés (@1 a 32

« Indiquer le ou les relais que l'utilisateur activera (1 a 2).
* Le paramétrage séquentiel se fait sur le premier

utilisateur et reste commun a tous les autres.
Note : Les N° utilisateurs 2091 a 3000 peuvent étre utilisés par le personnel de
maintenance. Si un utilisateur perd son identifiant, il faut composer P
N°utilisateur et valider par A sur la centrale. Dans les 2 minutes qui suivent,
lidentifiant de maintenance peut déclencher le périphérique concerné (le journal
des événements montre Iactlon de maintenance sur périphérique @@). Ce
personnel de maintenance n'a besoin d’aucun paramétrage.

9) INTRODUIRE LES CODES MAITRES

- CODE ADMINISTRATEUR (2)
- CODE CONSULTANT (3)

- CODE USB (7) .

- CODE SEGURITE (8)

- CODE COMMUNICATION (9)

10) LIBRE ACCES

 Gréer d'abord les groupes nécessaires pour la commande des portes en libre

acces. .
« Entrer dans “LIBRE ACCES”

« Indiquer le groupe contenant les périphériques qui gérent les portes, les horai-

res d'ouverture et les jours fériés.
« Indiquer le relais qui commande la porte.

11) CONFIGURER LE MODEM

* Entrer dans “OPTIONS”

* Entrer dans “MODEM”

* Indiquer le nombre de RINGs

* Quitter le menu a I'aide de la touche P

12) ETABLISSEMENT DES RELATIONS

* Entrer dans “RELATIONS TABLE"

7.1) Relations d’entrée

* Entrer dans “RELATION IN”

* [ntroduire le n° de périphérique (@1 a 3@), n® d'entrée (1 &4 8) et
utilisateur/fonction (8001 a 3000 ou @BGA pour annuler).

Note : En activant I'entrée, la fonction sera executée.

7.2) Relations de sortie

* Entrer dans “RELATION OUT”

* |ntroduire l'utilisateur/fonction (@0@1 a 300@), le n°® de périphérique (21 a
30 ou 0@ pour annuler) et le relais (1 a 8 ou @ pour annuler)
Note : En exécutant cette fonction, le relais indiqué sera active.

DECIARATION DE CONFORMITE: ACIE AUTOMATISMES SARL déclare que les lectaurs
de proximité sont conformes aux exigences essentielles et aux autres dispositions
pertinentes de la directive 1999/5CE.

EDITION ET IMPRESSION DES EVENEMENTS
 Entrer dans “EDITER MOUVEMENTS” pour éditer les événements sur
écran ou entrer dans “IMPRIMER” pour imprimer les événements.

« Introduire la date de début et la date de fin dans l'ordre
jour/mois/annés.

« Introduire le N° utilisateur ou le N° périphérigue concret sinon laisser
a @ pour tout montrer.

IMPRESSION FIL DE L'EAU

* Entrer dans «IMPRIMER= et repandre O (OUI) & la question CONTINU.

* Ce mode sera mémorisé de fagon permanente et I'imprimante

affichera immédiatement tout mouvement réalisé, sans qu'il soit nécessaire de
demander une impression.

* Ce mode peut étre utilisé en combinaison avec le logiciel PC (en option).
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Académie de LYON BAC PRO Systeme Electronique Numérique 2SEN

Nom ToutEnBois : Installation et configuration Date
""""""""" du systéme de contrdle d’accés ELA CT3000
( EXEMPLE D’UTILISATION DES TABLES DE RELATION )

Contréle des casiers pour vestiaires ou consignes avec protection anti-effraction (clé maitre - maintenance)

80 casiers pour 5 couloirs (16 casiers/couloirs)

Matériel : -Lecteurt [1 -Lecteur2 [1 -Lecteur3d [1 -Lecteur4 [1 -Lecteurs

+ 10 cartes d'extension (1 pour 8 casiers) b [ [ [ b

* 5 lecteurs de prox. (1 par couloir) ] | | ' .

1 centrale ELA 3 [ [ [ b

« 80 contacts magnétiques (1 par casier) pour la 3 | [ [ A
protection anti-effraction = | 2 i ';:"' j ; | b 2

* 80 gaches électriques (1 par casier) = h o = = =]

» 80 porte-clés d'identification pour les utilisateurs s L3S =S 3 | .

» 2 cartes maitres de maintenance e LS L S LS L S

NOTA : Les contacts magnétiques doivent éfre cablés aux entrées des cartes d’extension et les gaches électriques doivent étre cablées aux
relais des cartes d’extension. Les dispositifs d’alerte (sirénes ou autres) doivent étre cablés au relais n°2 des lecteurs.

C IDENTIFIER LES PERIPHERIQUES ) ( CONFIGURER LES RELAIS )
Lecteur 1 ... PER 01 1°Carte d’extension couloir 1 ... PER 11 Lecteurs ... relais1 ... 30s Cartes d’extension
Lecteur 2 ... PER 02 2°Carte d’extension couloir 1 ... PER 12 ... relais2 ... 1s Tous les relais ... 158
Lecteur 3 ... PER 03 1°Carte d’extension couloir 2 ... PER 13 Connecter alerte Connecter gaches électriques
Lecteur 4 ... PER 04 2°Carte d’'extension couloir 2 ... PER 14
Lecteur 5 ... PER 05 1°Carte d’'extension couloir 3 ... PER 15
. 2°Carte dextension couloir 3 ... PER 16 ( CREER LES HORAIRES )
Annuler protection 1°Carte d’extension couloir 4 ... PER 17 M1 Lu Ma. Me. Je. Ve ' o
annuler anti-pass 2°Carte d'extension couloir 4 ... PER 18 " oh00 3 20000 H1 : horaire jours ouvrables
1°Carte d’'extension couloir 5 ... PER 19
2°Carte d’extension couloir 5 ... PER 20 H2 ... 5a 9h00 & 13h00 H2 - horaire Samedis
Activer mode protection H3 : Permanent (maintenance
annuler anti-pass uniquement)
( INTRODUIRE LES UTILISATEURS )

UTILISATEURS :

USERS 0001 a 0016 avec accés autorisé sur le périphérique N°1 (lecteur couloirt), horaires 1 et 2, n’active aucun relais
USERS 0017 a 0032 avec accés autorisé sur le périphérique N°2 (lecteur couloir2), horaires 1 et 2, n’active aucun relais
USERS 0033 a 0048 avec accés autorisé sur le périphérique N°3 (lecteur couloir3), horaires 1 et 2, n’active aucun relais
USERS 0049 a 0064 avec acces autorisé sur le périphérique N°4 (lecteur couloird), horaires 1 et 2, n'active aucun relais
USERS 0065 a 0080 avec accés autorisé sur le périphérique N°5 (lecteur couloirb), horaires 1 et 2, n’active aucun relais

FONCTIONS :

USERS 0501 avec accés autorisé sur le périphérique N°1 (lecteur couloir1), horaire 3, active relais n°2 (alerte)
USERS 0502 avec acces autorisé sur le périphérique N°2 (lecteur couloir2), horaire 3, active relais n°2 (alerte)
USERS 0503 avec acces autorisé sur le périphérique N°3 (lecteur couloir3), horaire 3, active relais n°2 (alerte)
USERS 0504 avec accés autorisé sur le périphérique N°4 (lecteur couloir4), horaire 3, active relais n°2 (alerte)
USERS 0505 avec acces autorisé sur le périphérique N°5 (lecteur couloir5), horaire 3, active relais n°2 (alerte)

PERSONNEL DE MAINTENANCE :

USER 2991 (acces autorisé non nécessaire), Horaire 3, n'active aucun relais
USER 2992 idem utilisateur 2991




Académie de LYON BAC PRO Systéme Electronique Numérique 2SEN

Nom ToutEnBois : Installation et configuration Date
""""""""" du systéme de controle d’accés ELA CT3000
( ETABLISSEMENT DES RELATIONS
RELATIONS DE SORTIE :

USERS 0001 sur relais 1 du périphérique N°11 (activation de la gache électrique du casier)
USERS 0002 sur relais 2 du périphérique N°11 (activation de la gache électrique du casier)
USERS 0003 sur relais 3 du périphérique N°11 (activation de la gache électrique du casier)

o “ “ o

USERS 0008 sur relais 8 du périphérique N°11 (activation de la gache électrique du casier)
USERS 0009 sur relais 1 du périphérique N°12 (activation de la gache électrique du casier)
USERS 0010 sur relais 2 du périphérique N°12 (activation de la gache électrique du casier)

& “ “ “ &

USERS 0080 sur relais 8 du périphérique N°20 (activation de la gache électrique du casier)
RELATIONS D’ENTREE :

Entrée n°1 a 8 du périphérique n°11
Entrée n°1 a 8 du périphérique n°12
Entrée n°1 a 8 du périphérique n°13
Entrée n°1 a 8 du périphérique n°14
Entrée n°1 a 8 du périphérique n°15
Entrée n°1 a 8 du périphérique n°16
Entrée n°1 a 8 du périphérique n°17
Entrée n°1 a 8 du périphérique n°18
Entrée n°1 a 8 du périphérique n°19
Entrée n°1 a 8 du périphérique n°20

avec fonction n°0501
avec fonction n°0501
avec fonction n°0502
avec fonction n°0502

contact magnétique ( )
(alerte)
(alerte)
(alerte)
avec fonction n°0503 (alerte)
(alerte)
(alerte)
(alerte)
(alerte)
(alerte)

contact magnétique
contact magnétique
contact magnétique
contact magnétique
contact magnétique
contact magnétique
contact magnétique
contact magnétique
contact magnétique

avec fonction n°0503
avec fonction n°0504
avec fonction n°0504
avec fonction n°0505
avec fonction n°0505

RECOMMANDATIONS DE CABLAGE

Cablage du BUS RS-485 :
Tous les périphériques sont connectés a la centrale ELA-CT3000+ au moyen d'un BUS RS-485. Pour le faire, il est recommandé d'utiliser
un cable torsade avec écran, de sections 5/10eme a 9/10eme. Dans la mesure du possible, ne pas faire passer ce cable par des conduits a
haute tension.
L'écran du cable peut étre relié a la terre coté centrale.
Il est obligatoire de respecter la polarité des deux fils A, B.
Chaque extrémité du BUS peut inclure une résistance d'adaptation RT dont les valeurs recommandées sont indiquées a continuation :
« pour une longueur de cable de 100 métres, RT = 1K ohms
« pour une longueur de cdble de 500 métres, RT = 470 ohms
« pour une longueur de céble de 1000 métres, RT = 120 ohms

Céablage DE L'ALIMENTATION :

Les fils d’alimentation sont en basse tension (12v) et peuvent transiter dans le méme conduit que le BUS. Il faudra néanmoins prévoir une
section suffisante pour compenser les chutes de tension dies a la résistance des fils. Ci-joint une liste de valeurs de résistance aux 100 m
pour les types de cables les plus courants (aller/retour) :

: Egg:g g’gg ﬁmfz i 13{8} gnmz Calcul de la chute de tension :

* cable 6/10 éme = 11,5 ohms V (chute en volt) = | (courant en ampére) x R (résistance du cable)

= cable 9/10 éme = 5,1 ohms exemple : pour un périphérique placé a 100 métres avec un cable de 0,22
*cable 0,75 mm? = 4.4 ohms mme...V=02x148=296v ou0,2 c'est la consommation maximale
ecable1,5mm* = 2,2 ohms du périphérique en ampéres.

scdble 25 mm* = 1,3 ohms

« cable 4 mm* = 0,82 ohms

DIAGNOSTIC

MESSAGES D'ERREUR DE LA CENTRALE ELA CT3000+ :

Lorsqu'un périphérique est bloqué, la centrale émet un bruit (crac-crac)

Le menu “DIAGNOSTIC PERIPHERIQUES” est disponible pour inspecter le bon fonctionnement de chacun des périphériques. (voir menu
“PERIPHERIQUES”)

La centrale montre sur 'écran les éventuels problemes que présente l'installation pour aider le service technique :

Message Signification

ERROR DATE Perte de la date et heure. Dans ce cas, les périphériques restent hors service en attente de la mise a I'heure.
PERIPH ERROR XX XX indique le n® d’un périphérique non localisé par la centrale

ERROR USER XXX XXX indique le n® d'un utilisateur qui utilise déja le méme identifiant

ERROR BUS-485 Aucun périphérique ne communique
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