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Dans chaque application, la caméra joue un rôle important
Quelles que soient la qualité ou les capacités du système de vidéosurveillance que 
vous utilisez, la qualité de l’image visualisée dépend en grande partie de la caméra 
utilisée. La gamme de caméras Bosch offre des performances remarquables pour 
chaque catégorie: des esthétiques FlexiDomes intérieures aux caméras DinionXF

hautes performances pour les situations les plus exigeantes.

Présentation de Megapixel
Ce guide présente également les nouvelles caméras Megapixel IP NWC 0700/800, 
offrant respectivement une résolution de deux et trois mégapixels, et la caméra NWC 
900 Jour/Nuit, avec capteur monochrome et couleur. Une même caméra peut ainsi 
remplacer plusieurs caméras analogiques, tout en offrant une image de qualité à 
moins coût.

Quelle que soit votre application, une caméra Bosch est adaptée à vos besoins
Pour vous aider à faire le meilleur choix parmi la gamme de caméras Bosch propo-
sées, ce manuel résume les caractéristiques et les avantages de chaque caméra et 
expose les raisons évidentes qui vous aideront à choisir la famille la plus adaptée, 
pour pratiquement toutes les applications que vous pouvez rencontrer. Voir le tableau 
de sélection à la page 4.

Un engagement de qualité
Bosch joue un rôle prédominant en matière de systèmes de surveillance et de sécuri-
té ; vous pouvez donc être sûr que les caméras sont fabriquées selon les normes de 
qualité les plus exigeantes. La garantie de 3 ans et un programme d’échange gratuit 
garantissent qu’en cas de problème, une solution sera  rapidement trouvée.

Économisez du temps et de l’argent avec Bilinx
Bilinx est la dernière innovation technologique de Bosch dans le domaine de la 
vidéosurveillance. Grâce à Bilinx, les techniciens peuvent contrôler l’état des camé-
ras, modifi er leurs réglages, vérifi er les fonctions de balayage horizontal/vertical et 
zoom, et même effectuer la mise à jour du fi rmware depuis quasiment n’importe quel 
emplacement sur le câble vidéo. Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 35.



4

Divar application guide

5

 Manuel de références des camérasSélection de la caméra appropriée

Ce tableau répertorie les caméras de la gamme FlexiDome de Bosch. En 
vous basant sur vos exigences ou des domaines d’application types, sélec-
tionner le modèle qui convient est un jeu d’enfant.

 FlexiDome I FlexiDome II FlexiDomeVF FlexiDomeXT+ FlexiDomeXF FlexiDomeDN

Couleur Couleur Couleur Couleur Couleur Couleur

Capteur 1/4˝ 1/4˝ 1/3˝ 1/3˝ 1/3˝ 1/3˝

Résolution horizontale 330 470 540 540 540 540

Sensibilité (lux) 2.0 (F2.0, 50 IRE) 0.45 (F2.0, 50 IRE) 1.0 (F1.4, 50 IRE) 1.0 (F1.4, 50 IRE) 0.35 (F1.0, 50 IRE) 0.7 (F1.4, 50 IRE)

Lens wizard Non disponible Non disponible Oui Oui Oui Oui

Objectif intégré 2,1, 3,0 ou 6,0 mm 2,1, 3,0 ou 6,0 mm 2,6 - 6,0 ou 4,0 - 9,0 mm 2,6 - 6,0 ou 3,7 - 12,0 mm 3,0 - 9,5 ou 3,7 - 12,0 mm 3 - 9 mm

Protection contre la poussière/herméticité Pas d’indice Pas d’indice Pas d’indice IP66/NEMA 4X IP66/NEMA 4X IP66/NEMA 4X

Protection contre les impacts Non disponible Non disponible Faibles impacts Force directe de 45 kg Force directe de 45 kg Force directe de 45 kg

Tension 12-28 Vca/cc 12-28 Vca/cc 10,8 - 39 Vcc, 12 - 28 Vca 10,8 - 39 Vcc, 12 - 28 Vca 10,8 - 39 Vcc, 12 - 28 Vca 10,8 - 39 Vcc, 12 - 28 Vca

Compensation de contre-jour Activée/désactivée Activée/désactivée Oui Oui Zone programmable Zone programmable

NightSense Non Non Oui Oui Oui Non

Plage dynamique Non Non Non Non Optimisation jusqu’à 32x Optimisation jusqu’à 32x

Commutateur IR jour/nuit Non Non Non Non Non Oui

Détection des mouvements Non Non Non Non Oui (multizone) Oui (multizone)

Traitement 15 bits Non Non Non Non Oui Oui

Compensation automatique des noirs Non Non Oui Oui Oui Oui

Menu OSD Non Non Oui Oui Oui Oui

Confi guration distante Non Non Oui Oui Oui Oui
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Dinion 

déf. std.

Dinion 

haute déf.

DinionXF 

1/3˝

DinionXF 

J/N 1/3˝

DinionXF 

1/2˝

DinionXF 

J/N 1/2˝

Couleur Couleur Couleur Couleur Couleur Couleur

Taille du capteur 1/3˝ 1/3˝ 1/3˝ 1/3˝ 1/2˝ 1/2˝

 Défi nition horizontale 330 540 540 540 540 540

 Sensibilité 50 IRE (Lux) 0.39 0.65/0.26 0.59/0.24 0.59/0.08 0.35/0.14 0.31/0.052

Lens wizard Oui Oui Oui Oui Oui Oui

 Objectif intégral - - - - - -

 Rapport signal/bruit 50dB 50dB 50dB 50dB 50dB 50dB

 Étanchéité à la poussière/eau - - - - - -

 Protection contre les impacts - - - - - -

 Tension d’alimentation 12-28VAC/DC 12-28VAC/DC 12-28VAC/DC 12-28VAC/DC 12-28VAC/DC 12-28VAC/DC

 28-265 V ~ secteur 85-265 VAC 85-265 VAC 85-265 VAC 85-265 VAC 85-265 VAC 85-265 VAC

 Compensation du contre-jour Activée/désactivée Activée/désactivée Zones Programmables Zones Programmables Zones Programmables Zones Programmables

 Synchronisation LL/Interne LL/Interne LL/Interne/GL LL/Int./HVL/GL LL/Interne/GL LL/Int./HVL/GL

NightSense - Oui Oui - Oui -

 DNR - - Oui Oui Oui Oui

 Commutation IR jour/nuit - - Oui Oui Oui Oui

 Détection des mouvements Oui *2 Oui *2 4 zones 4 zones 4 zones 4 zones

 Traitement 15 bits - - Oui Oui Oui Oui

AutoBlack Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Compensation Câble - - Oui Oui Oui Oui 

 3 modes de fonctionnement - - Oui Oui Oui Oui 

 Menu incrusté Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

 Confi guration à distance Oui *1 Oui *1 Oui *1 Oui *1 Oui *1 Oui *1

Compression vidéo - - - - - -

Images par seconde (max) - - - - - -

Flux vidéo - - - - - -

*1 = nécessite l’utilisation d’un logiciel  

*2 = uniquement confi gurable avec l’outil de confi guration pour appareils vidéo”

 Tableau de selection des cameras

 Ce tableau récapitule la gamme de caméras de vidéosurveillance de Bosch. 
En fonction de vos besoins ou de ceux d’une application particulière, il est 
très simple de sélectionner le modèle le plus approprié.
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Megapixel 

NWC-0700

Megapixel 

NWC-0800

Megapixel 

NWC-0900*

Couleur Couleur Couleur

Jour/nuit Non Non Oui

Sensibilité IR Non Non Oui

Type de capteur CMOS couleur 2 mégapixels 1/2” CMOS couleur 3,1 mégapixels 1/2”
CMOS couleur 1,3 mégapixels 1/2”

CMOS couleur 3,1 mégapixels 1/2”

Plage dynamique 60 dB 60 dB 60 dB

PTZ numérique Oui Oui Oui

Détection de mouvement Oui (masque programmable) Oui (masque programmable) Oui (masque programmable)

Compensation de contre-jour (BLC) Oui Oui Oui

Balance des blancs auto (AWB) Multimatriciel Auto Multimatriciel Auto Multimatriciel Auto

Auto Black Non Non Non

Sortie vidéo composite Non Non Non

Objectif C/CS C/CS C/CS

Iris DC / vidéo Oui / non Oui / non Non / non

Éclairage minimum (couleur) 0.5 (F1.4) 1.0 (F1.4) 1.0 (F1.4)

Sensibilité étendue (monochrome) Sans objet Sans objet 0.01 (F1.4)

Type de compression JPEG JPEG JPEG

Multistreaming
5 fl ux JPEG à résolution et 

cadence variables

5 fl ux JPEG à résolution et 

cadence variables

5 fl ux JPEG à résolution et 

cadence variables

Fenêtres avec différentes résolutions Jusqu’à 8 Jusqu’à 8 Jusqu’à 8

IPS couleur (maxi) 25 @ 1280x1024 25 @ 1280x1024 25 @ 1280x1024

Résolution monochrome maximum Sans objet Sans objet 1280x1024

Résolutions supportées (couleur)

* Fenêtre avec résolution réductible jusqu’à 32x32 pixels

1600x1200*

1280x1024*

2040x1530*. 1920x1080*

1920x1200*, 1280x1024*

2040x1530*. 1920x1080*

1920x1200*, 1280x1024*

Entrée/sortie alarme 0/0 0/0 0/0

24 V~ / 12 V CC / PoE Non / oui / oui Non / oui / oui Non / oui / oui

Consommation (watts) 4 4 4,5

Confi guration via via serveur web intégré Oui Oui Oui

Confi guration locale via le menu incrusté (OSD) Non Non Non
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  Caméras fi xes compactes, placées sous un dôme esthétique.
  Excellente netteté de l’image avec reproduction des couleurs parfaite.
  Caméra dôme légèrement teinté.
  Choix d’objectifs intégrés standard ou grand-angle.
  Simplicité du montage mural ou plafond.

 Pourquoi choisir les caméras FlexiDome?
• Performances – quelles que soient les conditions d’éclairage, les caméras 

FlexiDome procurent une netteté d’image inégalée. Un contraste et une 
reproduction des couleurs optimum sont obtenus grâce un processeur 
de signaux numériques évolué (DSP) qui inclut la compensation du 
contre-jour pour un contraste optimal, une large plage dynamique et 
d’autres fonctions d’amélioration de l’image.

• Effet dissuasif – la présence du dôme annonce une surveillance effective 
(comme moyen de dissuasion), mais la caméra est elle-même cachée 
derrière une bulle légèrement teintée. Elle peut être discrètement pointée 
vers les zones sensibles sans être vue par les contrevenants potentiels.

• Innovation esthétique – l’association d’une conception soignée, d’une 
technologie de caméra avancée et d’une simplicité d’installation procure 
une solution de surveillance optimale destinée à une large gamme 
d’applications de contrôle de sécurité intérieure.

Quand utiliser les caméras FlexiDome?
• Applications intérieures.
• Conditions d’éclairage normales.
• Lorsque la direction observée doit être dissimulée.
• Lorsqu’une surveillance discrète est souhaitable.

Applications classiques
Halls d’entrée et réceptions, guichets et caisses.

 Présentation des références FlexiDome

  Défi nition standard  Haute défi nition

Norme TV  Super grand -

angle 2.1 mm

 Grand angle

3 mm

Standard

6 mm

Super grand -

angle 2.1 mm

 Grand angle

3 mm

Standard

6 mm

 PAL ( couleur) LTC1411/10 LTC1412/10 LTC1413/10 LTC1421/10 LTC1422/10 LTC1423/10

 NTSC ( couleur) LTC1411/20 LTC1412/20 LTC1413/20 LTC1421/20 LTC1422/20 LTC1423/20

 CCIR ( mono) LTC1311/10 LTC1312/10 LTC1313/10 LTC1321/10 LTC1322/10 LTC1323/10

 EIA ( mono)  LTC1311/20  LTC1312/20  LTC1313/20 LTC1321/20 LTC1322/20 LTC1323/20
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 Caméras riches en fonctionnalités dans un dôme haute sécurité.
 Choix d’objectifs à focale variable.
 Montage sur plafond ou mural.
 Haute défi nition pour les modèles couleurs (540 lignes) et mono-

chromes (570 lignes).
 Versions NightSense pour les modèles couleurs.

Pourquoi choisir les caméras FlexiDomeVF?
• Sensibilité accrue et qualité d’image inégalée.
• Choix – Large choix d’objectifs à focale variable et de caméras mono-

chromes ou couleur, ce qui fait qu’il existe une caméra FlexiDomeVF pour 
chaque situation.

• Pratique – Une offre ‘tout en un’ immédiatement installable.

Quand utiliser les caméras FlexiDomeVF?
• Applications d’intérieur.
• Lorsqu’une observation discrète est nécessaire.
• Caméras riches en fonctionnalités dans un dôme haute sécurité.
• Montage sur plafond/mural.
• Haute défi nition pour les modèles couleur et monochromes.

Sélection de la caméra FlexiDome appropriée

 FlexiDome I FlexiDome II FlexiDomeVF

Protection standard Protection standard Résistance aux impacts

Monochrome ou couleur Monochrome ou couleur Monochrome ou couleur

Défi nition standard Haute défi nition Haute défi nition

Objectif fi xe: Objectif fi xe: Objectif fi xe:

Super grand angle de 2,1 mm Super grand angle de 2,1 mm Objectif grand angle de 2,6 - 6 mm   

Standard de 3 mm Standard de 3 mm Objectif standard de 4-9 mm

Téléphoto de 6 mm Téléphoto de 6 mm

Vue d’ensemble par numéros de référence des caméras FlexiDomeVF

 2.6–6 mm 4–9 mm

Norme TV Objectif varifocale Objectif varifocale

PAL (couleur) VDC445V03-10 VDC445V04-10

NTSC (couleur) VDC445V03-20 VDC445V04-20

CCIR (monochrome) VDM345V03-10 VDM345V04-10

EIA (monochrome) VDM345V03-20 VDM345V04-20
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 Caméras riches en fonctionnalités dans un dôme haute sécurité ultra-
résistant aux impacts.

 Technologie DSP 15 bits et XF-Dynamic.
 Caméras anti-vandalisme et scellées pour utilisation en extérieur.
 Montage sur plafond/mural/en angle.
 Versions NightSense et Jour/Nuit.
 Communication Bilinx.

Pourquoi choisir les caméras FlexiDomeXT+, XF et DN?
• Protection de haut niveau – Boîtier robuste en aluminium moulé et 

dôme en polycarbonate qui protègent le module caméra des agressions 
physiques, indices IP66 et NEMA 4X garantissant l’étanchéité et la pro-
tection de la camera contre la poussière lorsqu’elle est utilisée en exté-
rieur ou dans des environnements pollués.

• Choix – Large choix d’d’objectifs à focale variable et de caméras mono-
chromes, couleur ou Jour/Nuit, ce qui fait qu’il existe une caméra Flexi-
Dome pour chaque situation.

• Pratique – Une offre ‘tout en un’ immédiatement installable.

Quand utiliser les caméras FlexiDomeXT+, XF et DN?
• Applications d’intérieur et d’extérieur.
• Emplacements vulnérables.
• Lorsqu’une observation discrète est nécessaire.
• Caméras riches en fonctionnalités dans un dôme haute sécurité.
• Caméras anti-vandalisme et scellées pour utilisation en extérieur.
• Montage sur plafond/mural/en angle.
• Modèles couleur, monochromes et Jour/Nuit haute défi nition.
• Détection des mouvements.

Sélection de la caméra FlexiDome appropriée

FlexiDomeXT+ FlexiDomeXF FlexiDomeDN

Monochrome ou Couleur Couleur haute défi nition 540 lignes Couleur J/N haute défi nition540 lignes

Objectif à focale variable: Objectif à focale variable: Objectif à focale variable:

2.6-6 mm 3-9 mm

3-9.5 mm

3.7- 12 mm 3.7- 12 mm

Vue d’ensemble des caméras FlexiDomeXT+, XF et DN

 FlexiDomeXT+ FlexiDomeXF FlexiDomeDN

Norme TV Type d’objectif

PAL (couleur) 2.6-6 mm VDC455V03-10

3-9.5 mm VDC485V03-10

3-9 mm VDN495V03-10

3.7-12 mm VDC455V04-10 VDC485V04-10

NTSC (couleur) 2.6-6 mm VDC455V03-20

3-9.5 mm VDC485V03-20

3-9 mm VDN495V03-20

3.7-12 mm VDC455V04-20 VDC485V04-20

CCIR (monochrome) 2.6-6 mm VDM355V03-10

3.7-12 mm VDM355V04-10

EIA (monochrome) 2.6-6 mm VDM355V03-20

3.7-12 mm VDM355V04-20
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 Une caméra IP dans un Mini Dôme.
 Qualité DVD jusqu’à 25 IPS @ 4 CIF.
 Antivandale.
 Triple diffusion.
 Versions NightSense et Jour/Nuit.
 Alimentation via le réseau Ethernet (PoE).

Pourquoi choisir les caméras FlexiDome IP?
• Encodage vidéo MPEG4 : l’encodeur MPEG4 permet la diffusion 

d’images vidéo de qualité même avec un débit réduit. Chaque caméra 
FlexiDome IP peut délivrer 25 à 30 images/seconde (PAL et NTSC) pour 
une résolution vidéo 4CIF réelle.

• Triple fl ux vidéo : les caméras FlexiDome IP peuvent générer simultané-
ment deux fl ux vidéo MPEG4 distincts et un fl ux JPEG.

• L’enregistrement via l’iSCSI permet un stockage centralisé et/ou distri-
bué sur le réseau pour réduire les coûts.

• L’analyse du contenu de l’image (IVMD) réduit les besoins en bande 
passante et de capacité de stockage permettant ainsi uniquement la 
capture et l’enregistrement des images des événements importants.

• Facilité d’installation : trois options d’alimentation, PoE, 24 V~ et 12 V 
(continu) sont disponibles sur le FlexiDome IP.

 • Système complet compatible avec DiBos, Vidos et Bosch VMS pour 
créer des solutions intégrés et évolutives.

Quand utiliser les caméras FlexiDome IP?
• Applications intérieures.
• Lieux à risque.
• Lorsque une surveillance discréte est requise.
• Une caméra IP dans un Mini Dôme .
• Camèra haute résolution, Couleur et Jour/Nuit.

Sélection de la caméra FlexiDome appropriée

FlexiDome IP FlexiDomeDN IP

Couleur, 540 lignes Jour/Nuit, 540 lignes

Objectif à focale variable: Objectif à focale variable:

3-9 mm

2.6 - 6 mm

3.7- 12 mm

Vue d’ensemble des caméras FlexiDome IP

 FlexiDome IP FlexiDomeDN IP

Standard Type d’objectif

PAL (couleur) 2.6-6 mm NWD-455V03-10P

3-9 mm NWD-495V03-10P

3.7-12 mm NWD-455V04-10P

NTSC (couleur) 2.6-6 mm NWD-455V03-20P

3-9 mm NWD-495V03-20P

3.7-12 mm NWD-455V04-20P
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  Traitement vidéo numérique avancé, Dinion.
 Amplifi cateur de sensibilité NightSense.
 Assistant ‘Lens Wizard’ permettant d’optimiser les performances des 

objectifs.
 Modèles CCD 1/3˝ couleurs et monochromes.
 Modèles disponibles en défi nition standard et haute défi nition.
 Modèle haute défi ninition 540 lignes.

 Pourquoi choisir les caméras Dinion?
• Images parfaites – les caméras Dinion incluent des caractéristiques 

puissantes telles que la compensation du contre-jour facilitant la recon-
naissance du sujet fi lmé devant une entrée ou une fenêtre, la fonction 
automatique du niveau de noir améliorant la perception des détails 
même dans des conditions de faible contraste, brouillard par exemple, 
et la fonction de balance des blancs automatique qui assure une 
 reproduction exacte des couleurs.

• Superbes performances en condition de faible éclairage – l’incroyable 
plage de sensibilité des caméras Dinion est encore améliorée dans la 
version couleur haute défi nition par le concept NightSense de Bosch qui 
utilise l’extra sensibilité des images monochromes.

• Des performances d’objectifs optimales – grâce à l’assistant unique 
‘Lens Wizard’, il est possible d’atteindre une mise au point parfaite, 
permettant d’obtenir une image nette dans toutes les conditions d’éclairage, 
même lors de la mise au point de l’objectif sous une lumière vive.

• Simplicité d’installation – une image parfaite directement sortie de la 
boîte ! Aucun outil n’est nécessaire pour installer la caméra.

Quand utiliser les caméras Dinion?Quand utiliser les caméras Dinion?
• Pour les applications intérieures et extérieures.
• Lorsqu’une caméra conventionnelle de vidéosurveillance de bonne 

qualité est requise.
• Lorsque des objectifs spéciaux sont nécessaires ou que des objectifs 

existants doivent être utilisés.
• Dans des conditions d’éclairage standard et faible.

Applications classiques
Surveillance de magasins, parkings, locaux industriels et commerciaux, 
clôtures et portails.

 Présentation des références Dinion

  Défi nition standard  Haute défi nition

 Norme TV  Basse  Tension Tension Secteur  Basse  Tension Tension Secteur

PAL ( couleur) LTC0435/10 LTC0435/50 LTC0455/11 LTC0455/51

NTSC ( couleur) LTC0435/20 LTC0435/60 LTC0455/21 LTC0455/61

CCIR ( mono) LTC0335/10 LTC0335/50 LTC0355/10 LTC0355/50

EIA ( mono) LTC0335/20 LTC0335/60 LTC0355/20 LTC0355/60

 Cameras Dinion
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  Dispositifs pré-assemblés avec caméra, objectif, fi xation et caissons.
 Intègre les caméras de la gamme Dinion.
 Choix de caméras couleurs et monochromes.
 Modèles disponibles en défi nition standard et haute défi nition.

Les objectifs à focale variable permettent de sélectionner le champ sur site.

 Pourquoi choisir les caméras prêtes à l’emploi Bosch?
• Des caméras d’avant-garde – les caméras Dinion couleurs et monochromes 

sont optimisées pour fournir une superbe qualité d’image. En outre, 
leur installation et leur confi guration sont très simples. La puce de 
traitement vidéo Dinion de Bosch permet de nombreuses fonctions 
d’amélioration de l’image. 

• Commodité – le dispositif de caméra extérieur totalement assemblé et 
testé comprend une caméra, un objectif, un caisson doté d’un pare-soleil 
et d’une fi xation murale, le tout prêt à être connecté et installé. De plus, 
l’objectif est installé sur la caméra intérieure qui, avec sa patte de fi xation, 
est prête pour l’installation. 

• Combinaisons d’objectifs optimisées – les objectifs à focale variable des 
dispositifs intérieurs et extérieurs couvrent les champs grand-angle et 
standard et sont parfaitement adaptés aux applications standard. 
La caméra extérieure est également disponible avec un objectif à focale 
variable plus longue pour les applications au téléobjectif. 

 Les caméras extérieures utilisent des objectifs dotés d’un diaphragme à 
iris DC permettant une adaptation aux multiples conditions d’éclairage 
rencontrées en extérieur.

Quand utiliser les caméras prêtes à l’emploi intérieures et extérieures?
• Pour réduire les coûts d’installation et de confi guration.
• En extérieur et dans des environnements pollués (dispositifs extérieurs).
• Lorsqu’une caméra conventionnelle de vidéosurveillance de bonne 

qualité est requise.
• Dans des conditions d’éclairage standard et faible.

Applications classiques
Complexes industriels, parkings couverts, routes et tunnels, extérieurs de 
locaux, parcs de stationnement.

Références des caméras prêtes à l’emploi

  Défi nition standard  Haute défi nition

 Type de  dispositif  Norme TV 2.8–10 mm 5–50 mm 2.8–10 mm 5–50 mm

 Caméra  intérieure  Couleur LTC0043/31 - LTC0045/31 -

 Caméra  intérieure  Monochrome LTC0033/31 - LTC0035/31 -

Caméra extérieure  Couleur LTC0043/53B LTC0043/57B LTC0045/53B LTC0045/57B

Caméra extérieure  Monochrome LTC0033/53B LTC0033/57B LTC0035/53B LTC0035/57B
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  Modèles CCD 1/3˝ et 1/2˝ couleurs et monochromes.
 Excellente qualité d’image, même dans des conditions d’éclairage extrême.  Excellente qualité d’image, même dans des conditions d’éclairage extrême. 
 Grande plage dynamique et haute sensibilité.
 Processeur de signaux numériques vidéo intégré.
 Nombreuses fonctions automatiques d’amélioration de l’image.
 Modèle hautedéfi nition 540 lignes.

  Pourquoi choisir des caméras DinionXF?
 • Plage dynamique intégrale : Grâce à son puissant processeur vidéo 15 

bits, la DinionXF saisit l’intégralité de l’action de n’importe quelle scène, 
même dans des conditions diffi ciles telles que les contre-jours ou les 
éclairages violents, ainsi que dans les zones d’ombre très sombres. 

• Technologie innovante : La caméra DinionXF est la première caméra de 
la gamme Bosch a bénéfi cier de la technologie de traitement vidéo 
numérique 15 bits. Cette technologie innovante vous assure de saisir 
le moindre détail d’une scène, quelles que soient les conditions 
d’éclairage.  Les couleurs sont vives, tandis que le bruit est réduit 
au minimum.

• Performances hors pair : Grâce aux progrès considérables du traitement 
vidéo, les caméras DinionXF offrent des performances très supérieures à 
celles des caméras utilisant la technologie 10 bits classique.

 Références des caméras hautes performances

  Basse tension Tension secteur

Norme TV 1/3˝ 1/2˝ 1/3˝ 1/2˝

PAL ( couleur) LTC0485/11 LTC0610/11 LTC0485/51 LTC0610/51

NTSC ( couleur) LTC0485/21 LTC0610/21 LTC0485/61 LTC0610/61

CCIR ( mono) LTC0385/10 LTC0510/10 LTC0385/50 LTC0510/50

EIA ( mono) LTC0385/20 LTC0510/20 LTC0385/60 LTC0510/60

PAL ( jour/nuit) LTC0495/11 LTC0620/11 LTC0495/51 LTC0620/51

NTSC ( jour/nuit) LTC0495/21 LTC0620/21 LTC0495/61 LTC0620/61

Quelles applications pour les caméras DinionQuelles applications pour les caméras DinionXF?
• Lorsqu’une qualité d’image optimale est requise dans les conditions • Lorsqu’une qualité d’image optimale est requise dans les conditions 

d’éclairage trés diffi ciles.
• Dans les situations exigeant une sensibilité à la lumière et une plage 

dynamique les plus élevées possible.
• Lorsque les conditions d’éclairage sont très changeantes.
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 Manuel de références des camérasCaméras Dinion IP

 Caméra couleur CCD réseau avancée.
 Qualité DVD 25/30 ips @ 4CIF.
 Diffusion de trois fl ux facilitant le stockage : Deux fl ux MPEG4 et JPEG 

 simultanément.
 Alimentation via Ethernet (conforme IEEE 802.3af).
 Caméra IP hybride avec sorties analogiques et Ethernet.

Pourquoi choisir une caméra Dinion IP?
• Encodage vidéo MPEG4 : l’encodeur MPEG4 permet la diffusion 

d’images vidéo de qualité même avec un débit réduit. Chaque caméra 
FlexiDome IP peut délivrer 25 à 30 images/seconde (PAL et NTSC) pour 
une résolution vidéo 4CIF réelle.

• Triple fl ux vidéo : les caméras FlexiDome IP peuvent générer simultané-
ment deux fl ux vidéo MPEG4 distincts et un fl ux JPEG. Cette fonction-
nalité avancée de triple fl ux, absente de la plupart des autres systèmes 
de vidéosurveillance IP, permet à l’utilisateur d’affi ner l’affi chage en 
direct et les paramètres d’enregistrement pour répondre à des besoins 
 spécifi ques du site et de l’entreprise. 

• Facilité d’installation : trois options d’alimentation, PoE, 24 V~ et 12 V 
(continu) sont disponibles sur la NWC-0455. À la différence des autres 
caméras IP, aucune connexion réseau, aucun utilitaire de confi guration 
pour PC ni aucun autre outil n’est nécessaire pour installer le Dinion IP. 
L’utilitaire Lens Wizard détecte automatiquement l’objectif et facilite la 
mise au point et son maintien 24 heures sur 24. Aucun outil ou fi ltre 
spécial n’est nécessaire.

Quand utiliser les caméras Dinion IP?Quand utiliser les caméras Dinion IP?
• Lorsque vous devez mettre en place un système de vidéosurveillance • Lorsque vous devez mettre en place un système de vidéosurveillance 

IP.
• Lorsque la qualité de l’image doit être parfaite en toutes circonstances.
• Lorsque vous devez simultanément enregistrer et visionner les images 

en direct.

Références des caméras IP

Norme TV 1/3˝

PAL (couleur) NWC-0455-10P

NTSC (couleur) NWC-0455-20P
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 Manuel de références des camérasCaméras DinionXF IP Jour/Nuit

 Caméra Jour/Nuit avancée avec fi ltre IR à commutation mécanique.
 DSP 15 bits avec plage dynamique étendue par XF-dynamic.
 Qualité DVD 25/30 ips @ 4CIF.
 Diffusion de trois fl ux optimisant le stockage : Deux fl ux MPEG4 et JPEG 

transmis simultanément.
 Alimentation via Ethernet (conforme IEEE 802.3af).
 Caméra IP hybride avec sorties analogiques et Ethernet.

Pourquoi choisir des caméras DinionXF IP Jour/Nuit?
• Technologie innovante : en mode Jour/Nuit, la NWC-0495 offre un confort 

de visualisation accru la nuit en augmentant la sensibilité aux IR. 
Le fi ltre IR peut basculer automatiquement du mode couleur au mode 
monochrome en détectant le niveau d’éclairage ou sur déclenchement 
de l’alarme. 
Le signal numérique 15 bits, extrêmement précis, est traité automa-
tiquement pour révéler le moindre détail de l’image, aussi bien dans les 
zones fortement éclairées que faiblement éclairées de la scène. 
Le détecteur de mouvement vidéo intégré vous permet de sélectionner 
jusqu’à quatre zones programmables et d’affecter des seuils différents 
à chacune d’elles. 

• Encodage vidéo MPEG4 : l’encodeur MPEG4 permet la diffusion 
d’images vidéo de qualité même avec un débit réduit. Chaque caméra 
Dinion peut délivrer 25 à 30 images/seconde (PAL et NTSC) pour une 
résolution vidéo 4CIF réelle.

• Triple fl ux vidéo : les caméras IP Dinion peuvent générer simultanément 
deux fl ux vidéo MPEG4 séparés et un fl ux JPEG. Cette fonctionnalité 
avancée de triple fl ux, absente de la plupart des autres systèmes de 
vidéosurveillance IP, permet à l’utilisateur d’affi ner l’affi chage en direct 
et les paramètres d’enregistrement pour répondre à des besoins 
 spécifi ques du site et de l’entreprise.

• Facilité d’installation : trois options d’alimentation, PoE, 24 V ~et 12 V • Facilité d’installation : trois options d’alimentation, PoE, 24 V ~et 12 V 
(continu) sont disponibles sur la NWC-0495. À la différence des autres (continu) sont disponibles sur la NWC-0495. À la différence des autres 
caméras IP, aucune connexion réseau, aucun utilitaire de confi guration caméras IP, aucune connexion réseau, aucun utilitaire de confi guration 
pour PC ni aucun autre outil n’est nécessaire pour installer la Dinion IP. 
L’utilitaire Lens Wizard détecte automatiquement l’objectif et facilite la 
mise au point et son maintien 24 heures sur 24. Aucun outil ou fi ltre 
spécial n’est nécessaire.

Quand utiliser des caméras DinionXF IP Jour/Nuit?
• Lorsque les conditions d’éclairage sont très changeantes.
• Lorsque la transmission d’images de qualité supérieure via un réseau 

IP est requise.

Références des caméras IP

Norme TV 1/3˝

PAL (couleur) NWC-0495-10P

NTSC (couleur) NWC-0495-20P
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 Manuel de références des camérasCaméras Megapixel IP

 Compatible avec DiBos: intégration transparente avec tous les systèmes 
Bosch.

 Très haute résolution : jusqu’à 3 mégapixels.
 Résolution et fréquence d’image sélectionnables.
 Vidéo MPEG de qualité avec 21 niveaux de compression.
 Alimentation via Ethernet (PoE, Power-over-Ethernet).

 Pourquoi choisir des caméras Megapixel IP ?
• Compatibilité DiBos : la gamme Megapixel s’intègre en toute transpar-

ence dans les systèmes DiBos de Bosch. Ces caméras sont entièrement 
prises en charge par le logiciel DiBos. 

• Résolution : grâce à une résolution atteignant 3 mégapixels, ces camé-
ras offrent un niveau de détail extrêmement élevé. De plus, les fonctions 
panoramique/inclinaison/zoom numérique permettent de se déplacer 
aisément dans l’image.

• Facilité d’installation : l’alimentation PoE permet une installation écono-
mique, un seul câble standard de type CAT 5 ou CAT 6 étant nécessaire. 
Une même caméra peut désormais assurer une couverture qui aurait 
exigé auparavant plusieurs unités.

• Flexibilité : 21 niveaux de compression MJPEG au choix, une cadence 
d’images et une résolution réglables fournissent les paramètres requis 
pour trouver le compromis optimal entre bande passante et/ou con-
traintes de stockage.

Quand utiliser les caméras Megapixel IP ?Quand utiliser les caméras Megapixel IP ?
• Lorsque la résolution la plus élevée est nécessaire.• Lorsque la résolution la plus élevée est nécessaire.
• Pour remplacer plusieurs caméras par une seule.• Pour remplacer plusieurs caméras par une seule.
• Pour bénéfi cier à la fois des fonctions panoramique/inclinaison/zoom nu-• Pour bénéfi cier à la fois des fonctions panoramique/inclinaison/zoom nu-

mérique et lorsqu’un niveau de détail irréprochable est nécessaire.mérique et lorsqu’un niveau de détail irréprochable est nécessaire.

Applications courantes
Halls d’entrée et zones de réception, caisses et comptoirs, surveillance de la 
foule.   

Références des caméras Megapixel IP

NWC-700

Couleur

NWC-800

Couleur

NWC-900

Jour/Nuit

Mégapixels 2 3
3,1 (couleur); 

1,3 (mono)
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 Manuel de références des caméras

FlexiDome I & II

LTC131x/10 LTC132x/10 LTC141x/10 LTC142x/10

 Type de caméra  Déf. std mono  Haute déf. mono  Déf. std couleur  Haute déf. couleur

 Taille de capteur 1/4˝ 1/4˝ 1/4˝ 1/4˝

 Sensibilité (Lux) 0.5 0.5 4.5 4.5

 Défi nition (TVL) 380 570 330 470

 Type d’objectif LTC1312: 3mm F2.0 

LTC1313: 6mm F2.0 

LTC1322: 3mm F2.0 

LTC1323: 6mm F2.0 

LTC1412: 3mm F2.0 

LTC1413: 6mm F2.0 

LTC1422: 3mm F2.0 

LTC1423: 6mm F2.0

 Alimentation 12V continu, 24 V~ 12V continu, 24 V~ 12V continu, 24 V~ 12V continu, 24 V~

 Dimensions Ø 155 x 77 Ø 155 x 77  Ø 155 x 77 Ø 155 x 77

Camèras Megapixel IP 

NWC-700 NWC-800 NWC-900

Mégapixels 2 3,1 3,1 (couleur); 1,3 (mono)

Dimensions capteur(s) 1/2” 1/2” 1/2” (les deux)

Sensibilité (Lux) 0.5 à F1.4 1.0 à F1.4 1,0 (couleur); 0.01 (mono)

Résolution (maxi) 1600 x 1200 2040 x 1530
2040 x 1530 (c) 

1280 x 1024(m)

IPS à la résolution maxi 24 15 15

Jour/Nuit non non oui

Option iris automatique oui oui non

Consommation 4 W (maxi) 4 W (maxi) 5 W (maxi)

 Tableau de comparaison des caracteristiques

 Caméras

 Caméras fi xes

LTC0335 LTC0355 LTC0435 LTC0455

 Type de caméra  Déf. std mono  Haute déf. mono  Déf. std couleur  Haute déf. couleur

 Taille de capteur 1/3˝ 1/3˝ 1/3˝ 1/3˝

 Sensibilité (Lux) 0.12 0.09 0.39 0.65

 Mode NightSense - - - 0.26

 Défi nition (TVL) 380 570 330 540

 Type d’objectif C/CS C/CS C/CS C/CS

 Alimentation /10 12 V continu, 

 24V~ /50 230V~

/10 12 V continu, 

 24V~ /50 230V~

/10 12 V continu, 

 24V~ /50 230V~

/10 12 V continu, 

 24V~ /50 230V~

 Dimensions 58x66x122 58x66x122 58x66x122 58x66x122

Caméras Dinion IP & DinionXF IP Jour/Nuit

NWC-0455 NWC-0495

 Type de caméra  Haute déf. couleur Haute Déf. Jour/Nuit XF dynamic

 Taille de capteur 1/3˝ 1/3˝

 Sensibilité (Lux) 0.65 0.59

 Défi nition (TVL) 540 540

Jour/Nuit - Oui

 Mode NightSense Oui -

Compression vidéo MPEG4-MJPEG MPEG4-MJPEG

 DinionXF

LTC0385 LTC0510 LTC0485 LTC0495 LTC0610 LTC0620

 Type de caméra  Haute déf. 

mono

 Haute déf. 

mono

Haute déf.

couleur

Haute déf.

Jour/Nuit

Haute déf.

couleur

Haute déf.

Jour/Nuit

 Taille de capteur 1/3˝ 1/2˝ 1/3˝ 1/3˝ 1/2˝ 1/2˝

 Sensibilité (Lux) 0.046 0.032 0.59 0.59 0.35 0.35

Mode NightSense

(Jour/Nuit)

- - 0.24 0.24 0.14 0.14

 Défi nition (TVL) 570 570 540 540 540 540

 Type d’objectif C/CS C/CS C/CS C/CS C/CS C/CS

 Alimentation 12V continu, 24 V~/230 V~ 12V continu, 24 V~/230 V~ 12V continu, 24 V~/230 V~
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 Manuel de références des caméras

 FlexiDomeXT+

VDM355V03 VDM355V04 VDC455V03 VDC455V04

Type de caméra Monochrome haute défi nition Couleur haute défi nition

Taille du capteur 1/3˝ 1/3˝ 1/3˝ 1/3˝

Sensibilité (lux) 0.2 0.26 1.0 1.3

NightSense - - 0.4 0.5

Défi nition (lignes TV) 570 570 540 540

Type d’objectif 2.6-6 mm 3.7-12 mm 2.6-6 mm 3.7-12 mm

Alimentation 12 Vcc, 24 Vca 12 Vcc, 24 Vca 12 Vcc, 24 Vca 12 Vcc, 24 Vca

Dimensions Ø 158 x 130.5 Ø 158 x 130.5 Ø 158 x 130.5 Ø 158 x 130.5

 FlexiDomeVF

VDM345V03 VDM345V04 VDC445V03 VDC445V04

Type de caméra Monochrome haute défi nition Couleur haute défi nition

Taille du capteur 1/3˝ 1/3˝ 1/3˝ 1/3˝

Sensibilité (lux) 0.2 0.26 1.0 1.3

NightSense - - 0.4 0.5

Défi nition (lignes TV) 570 570 540 540

Type d’objectif 2.6-6 mm 4-9 mm 2.6-6 mm 4-9 mm

Alimentation 12 Vcc, 24 Vca 12 Vcc, 24 Vca 12 Vcc, 24 Vca 12 Vcc, 24 Vca

Dimensions Ø 158 x 123.5 Ø 158 x 123.5 Ø 158 x 123.5 Ø 158 x 123.5

 FlexiDomeDN

VDN495V03

Type de caméra Jour/Nuit haute défi nition

Taille du capteur 1/3˝

Sensibilité (lux) 0.7

NightSense 0.25

Défi nition (lignes TV) 540

Type d’objectif 3-9 mm

Alimentation 12 Vcc, 24 Vca

Dimensions Ø 158 x 130.5

 FlexiDomeXF

VDC485V03 VDC485V04

Type de caméra Couleur haute défi nition Couleur haute défi nition

Taille du capteur 1/3˝ 1/3˝

Sensibilité (lux) 0.35 0.9

NightSense 0.13 0.3

Défi nition (lignes TV) 540 540

Type d’objectif 3-8.5 mm 3.7-12 mm

Alimentation 12 Vcc, 24 Vca 12 Vcc, 24 Vca

Dimensions Ø 158 x 130.5 Ø 158 x 130.5

 Tableau de comparaison des caracteristiques

 FlexiDome IP

NWD-455V03 NWD-455V04 NWD-495V03

Type de caméra Couleur haute défi nition Couleur haute défi nition Jour/Nuit haute défi nition

Taille du capteur 1/3˝ 1/3˝ 1/3˝

Sensibilité (lux) 0.44 0.58 0.32

NightSense 0.18 0.23 0.11

Défi nition (lignes TV) 540 540 540

Type d’objectif 2.6-6 mm 3.7-12 mm 3-9 mm

Alimentation 12 Vcc, 24 Vca ou PoE 12 Vcc, 24 Vca ou PoE 12 Vcc, 24 Vca ou PoE

Dimensions Ø 158 x 142.5 Ø 158 x 142.5 Ø 158 x 142.5
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 Tableau de comparaison des caracteristiques

 Caméras pretes a l’emploi

 Pretes a l’emploi intérieures

LTC0033/31 LTC0035/31 LTC0043/31 LTC0045/31

 Type de caméra LTC0335/50 LTC0355/50 LTC0435/50 LTC0455/50

 Taille de capteur 1/3˝ 1/3˝ 1/3˝ 1/3˝

 Sensibilité (Lux) 0.12 0.09 0.39 0.65

 Mode NightSense - - - 0.26 

 Défi nition (TVL) 380 570 330 540

 Type d’objectif Varifocale 2.8 - 10 Varifocale 2.8 - 10 Varifocale 2.8 - 10 Varifocale 2.8 - 10

 Alimentation 230  V~ 230  V~ 230  V~ 230  V~

 Dimensions 58x66x177 58x66x177 58x66x177 58x66x177

 Pretes a l’emploi extérieurs dans caisson IP66

LTC0033/5xB LTC0035/5xB LTC0043/5xB LTC0045/5xB

 Type de caméra LTC0335/50 LTC0355/50 LTC0435/50 LTC0455/51

 Taille de capteur 1/3˝ 1/3˝ 1/3˝ 1/3˝

 Sensibilité (Lux) 0.16 0.12 0.53 0.65

 Mode NightSense - - - 0.26 

 Défi nition (TVL) 380 570 330 540

 Type d’objectif /53 Varif. 2.8–12 

/57 Varif. 5–50

/53 Varif. 2.8–12 

/57 Varif. 5–50

/53 Varif. 2.8–10 

/57 Varif. 5–50

/53 Varif. 2.8–10 

/57 Varif. 5–50

 Alimentation 230  V~ 230  V~ 230  V~ 230  V~

 Dimensions 

 (I x H x L)

148 x 130 x 480 148 x 130 x 480 148 x 130 x 480 148 x 130 x 480

  Contrôle des fonctions PTZ des Domes et prépositionnement.  Contrôle des fonctions PTZ des Domes et prépositionnement.  Contrôle des fonctions PTZ des Domes et prépositionnement.  Contrôle des fonctions PTZ des Domes et prépositionnement.
 Confi guration des Domes et des caméras à distance. Confi guration des Domes et des caméras à distance.
 Réception des signaux d’alarme et détection des mouvements. Réception des signaux d’alarme et détection des mouvements.
 Réduction des coûts d’installation. Réduction des coûts d’installation.
 Plug and Play : il n’est plus nécessaire de confi gurer chaque caméra 

 individuellement.
 Extension facile du câblage existant.
 Mise à jour du fi rmware des caméras.

 Programmation à distance – convivialité de Bilinx
Bilinx est une innovation technologique de Bosch dans le domaine de la vidéo-
surveillance. Cette fonction de communication bidirectionnelle est intégrée au 
signal vidéo des caméras Bosch. Grâce à Bilinx, les techniciens peuvent contrôler 
l’état des caméras, modifi er leurs réglages et même effectuer la mise à jour du 
fi rmware depuis quasiment n’importe quel emplacement sur le câble vidéo. 
Bilinx réduit les délais d’intervention et d’installation, permet une confi guration 
et des réglages plus précis, et apporte globalement un gain de performance. 
En outre, Bilinx fait appel au câble vidéo standard pour  transmettre les 
 messages d’alarme et d’état, offrant ainsi des performances inédites sans 
aucune procédure d’installation supplémentaire.

 Technologie de communication bidirectionnelle Bilinx
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 Manuel de références des caméras Glossaire de la vidéosurveillance

 Angle de vue
Partie visible d’une scène. Plus la di-
stance focale est importante, plus l’angle 
de vue est réduit. Plus la distance focale 
est réduite, plus l’angle de vue est impor-
tant.
Atténuation
Perte ou diminution de la puissance 
du signal.
Balance des blancs automatique
Cette fonctionnalité permet à une caméra 
couleur de régler automatiquement les 
couleurs de sortie afi n d’offrir une 
 restitution naturelle de celles-ci, quel que 
soit l’éclairage.
Câble coaxial
Ce type de câble est généralement utilisé 
pour la transmission des signaux vidéo; 
un fi l conducteur entoure un autre fi l de 
façon à le protéger contre les interfé-
rences et réduire les pertes de puissance 
du signal.
Candela-pied
Voir Sensibilité.
Capteur CCD (Charged Coupled Device)
Type de capteur le plus courant sur les 
caméras de vidéosurveillance en circuit 
fermé. Ce capteur convertit la lumière en 
signaux électriques.
Commutation de mode
Possibilité de programmer trois jeux de 
paramètres différents sur une caméra. 
Le passage d’un mode à l’autre peut être 
manuel ou automatique.
Compensation de câble
Cette fonction empêche la dégradation 
de la qualité de l’image due à la perte de 
signal provoquée par une longueur de 
câble excessive.

Compensation du contre-jour
Cette fonction amplifi e le signal de 
 certaines parties de l’image pour atténuer 
le contraste, par exemple lorsqu’une 
personne se tient dans une entrée 
 éclairée par le soleil.
Confi guration à distance
Confi guration à distance d’une caméra 
au moyen d’un câble coaxial.
Contrôle de gain automatique
Le contrôle automatique de gain régule 
le gain, ou amplifi cation, du signal.
Défi nition
Mesure du taux de détails visibles sur 
une image. Sur une caméra CCD, celle-ci 
est fi xe.
Détecteur de mouvements
Dispositif qui analyse le signal vidéo 
d’une caméra afi n de déterminer si des 
mouvements apparaissent sur l’image.
Diaphragme
Taille de l’ouverture de l’iris qui contrôle 
la quantité de lumière parvenant au 
capteur. Plus le nombre F est important, 
plus la quantité de lumière est faible.
Distance focale
Distance séparant le centre optique de 
l’objectif de l’image d’un objet situé à une 
distance infi nie par rapport à l’objectif.
Diffusion de trois fl ux
Ce procédé génère simultanément deux 
fl ux vidéo MPEG4 séparés et un fl ux 
MJPEG. Cette fonctionnalité évoluée 
permet à l’utilisateur de visionner les 
images en direct et de les enregistrer 
pour répondre aux besoins spécifi ques du 
site et de l’entreprise.
Filtre spot
Filtre dégradé utilisé sur un objectif pour 
accroître la plage d’ouverture.

Illumination infrarouge
Rayonnement électromagnétique dont la 
longueur d’onde est supérieure à celle du 
spectre visible. Les illuminateurs peuvent 
être des lampes dotées d’un fi ltre appro-
prié, des LED ou des lampes IR à laser. 
Plus la longueur d’onde est élevé, moins 
le capteur CCD est sensible.
Iris électronique
L’iris électronique règle automatiquement 
la vitesse d’obturation de la caméra pour 
tenir compte des changements de 
l’éclairage. Dans certains cas, il évite de 
recourir à un objectif à iris automatique. 
Quelquefois appelé AES.
IPS
Acronyme d’Images Par Seconde. Cette 
unité indique le nombre d’images trans-
mises par seconde pour créer un fl ux 
vidéo.
Joule
Un joule représente la quantité d’énergie 
correspondant à l’application d’une force 
de un Newton pour un déplacement sur 
un mètre.
Jour/nuit (sensibilité aux IR)
Les caméras couleur intègrent un fi ltre 
infrarouge afi n d’améliorer la restitution 
des couleurs. Par faible éclairage, le fi ltre 
anti-infrarouge d’une caméra jour/nuit est 
désactivé, restaurant la sensibilité aux IR 
de la caméra.
Lens Wizard
Pour régler correctement la mise au point 
(arrière), l’iris de l’objectif doit être 
ouvert intégralement afi n d’obtenir une 
faible profondeur de champ. La fonction 
Lens Wizard (assistant de réglage) ouvre 
complètement l’objectif tout en conser-
vant un niveau vidéo correct au moyen du 

shutter.
Lux
Voir Sensibilité.
Mise au point arrière
Distance séparant le plan de l’image de 
la partie la plus à l’arrière de l’objectif.
Mégapixel
Un million de pixels. Voir pixel.
MJPEG
Motion JPEG (M-JPEG) est un codec 
vidéo qui compresse chaque image vidéo 
séparément en une image JPEG.
Monochrome
Signal, ou image, noir et blanc.
Montures C et CS
Monture standard d’objectif de caméra de 
vidéosurveillance en circuit fermé. Les 
montures utilisées sont habituellement 
les montures CS, dont la distance focale 
est de 12,5 mm. Les anciennes montures 
C, utilisées habituellement avec les 
capteurs de format supérieur, équipent 
toujours les objectifs d’une distance 
focale de 17,5 mm. Les réglages de mise 
au point arrière doivent permettre de 
gérer les deux types de monture.
MPEG-4
MPEG4 est un algorithme de compression 
d’image et vidéo standard reposant sur 
les technologies MPEG-1, MPEG-2 et 
Apple QuickTime. Moins encombrants que 
les fi chiers JPEG ou Quick Time, les 
fi chiers MPEG4 sont conçus pour la 
transmission de vidéos lorsque la bande 
passante est réduite.



38

Divar application guide

39

 Manuel de références des caméras Glossaire de la vidéosurveillance

Night Sense
NightSense est une méthode de gain de 
sensibilité de 96 dB (soit un facteur de 
trois !) des caméras couleur haute résolu-
tion Dinion consistant à combiner les 
signaux de l’image couleur dans une 
même image monochrome.
Noir automatique
La compensation automatique du noir est 
une technique consistant à renforcer le 
niveau du signal vidéo pour produire un 
signal vidéo contrasté lorsque le contraste 
de la scène est inférieur à la plage prédé-
fi nie. La partie la plus sombre du signal 
est convertie en noir et la partie la plus 
claire, en blanc, d’où une augmentation 
du contraste.
Nombre d’ouverture
Voir Nombre F.
Nombre F
Unité de mesure standard du diaphragme 
de l’objectif correspondant au diamètre 
de l’iris divisé par la distance focale de 
l’objectif. Plus l’ouverture maximale du 
diaphragme est réduite, plus la quantité 
de lumière traver sant l’objectif est 
 importante; ce type d’objectif est 
 également appelé objectif rapide. 
Notation IP
Nombre à deux chiffres servant à fournir 
une notation IP à un équipement électro-
nique ou à un boîtier pour équipement 
électronique. 

Le premier chiffre représente le niveau 
de protection contre la pénétration par 
des objets solides (poussière).
Le second chiffre représente le niveau 
de protection contre la pénétration par 
des liquides.

NTSC
Acronyme de National Television Stan-
dards Committee. Il s’agit de la norme 
vidéo et de diffusion utilisée principale-
ment en Amérique du Nord, en Amérique 
Centrale et au Japon. La résolution de 
l’écran est de 525 lignes, tandis que la 
fréquence de balayage est de 60 Hz.
Objectif à distance focale variable
Objectif où la distance focale peut être 
réglée manuellement.
Objectif à iris automatique
Objectif qui ouvre ou ferme automatique-
ment le diaphragme pour assurer un 
niveau d’éclairage correct. Les objectifs à 
iris DC (entraînement direct) permettent 
à la caméra de contrôler l’ouverture du 
diaphragme. Les circuits de commande de 
l’iris sont intégrés directement dans les 
objectifs vidéo.
Objectif à iris manuel
Objectif où l’ouverture du diaphragme est 
réglée manuellement.
Objectif avec iris DC
Voir objectif à iris automatique
Objectif vidéo à iris
Voir objectif à iris automatique.
PAL
Acronyme de Phase Alternating Line. 
Norme vidéo et de diffusion couleur 
utilisée principalement en Europe et en 
Asie. La résolution de l’écran est de 625 
lignes, tandis que la fréquence de balaya-
ge est de 50 Hz.
Parasite
Signal indésirable provenant d’un autre 
câble ou canal et interférant avec le signal 
vidéo.

Pixel
Éléments photosensibles microscopiques 
d’un capteur CCD.
Power over Ethernet
Dispositif permettant d’alimenter un 
périphérique distant par des câbles 
Ethernet de catégorie 5 ou supérieure 
servant à acheminer le trafi c Ethernet.
Profondeur de champ
Plage de distances de mise au point. Plus 
le diaphragme est fermé, plus la profon-
deur de champ est importante.
Rapport signal/bruit
Rapport entre le signal vidéo utile et le 
bruit indésirable. Il est mesuré en dB.
Réduction dynamique du bruit
Le traitement vidéo numérique qui 
 mesure le bruit de l’image le réduit 
automatiquement.
Réglage de niveau
Réglage du signal vidéo offrant la lumino-
sité souhaitée. Ce réglage peut être 
électronique ou commandé par l’iris.
Saturation
Amplitude du signal de chrominance 
affectant la luminosité des couleurs.
Sensibilité
Mesure de la lumière incidente requise 
pour obtenir un signal vidéo standard. 
Sa valeur est indiquée en lux ou en candé-
las-pied.
Sens-up
Sens-Up apporte un gain de sensibilité en 
intégrant le signal d’un certain nombre 
d’images consécutives pour réduire le 
bruit.
Synchronisation
Impulsions électroniques insérées dans le 
signal vidéo pour assembler l’image 
correctement.

Taille de l’image
Les objectifs sont conçus pour produire 
une image compatible avec le capteur. 
Les tailles de capteur font référence au 
diamètre des anciens tubes et exprimés 
généralement en pouces. La dimension 
utilisée est la diagonale du capteur.
Technologie 15 bits
Méthode plus précise et plus fi ne de 
traitement des signaux vidéo.
Verrouillage de ligne
Synchronisation des caméras alimentées 
sur secteur à la fréquence de la ligne 
électrique.
Vidéo composite
Signal vidéo combinant les signaux de 
l’image, les impulsions de synchronisation 
ainsi que la suppression temporaire du 
signal vertical et horizontal.
Vitesse d’obturation lente
Alternative.
XF Dynamic
Cette fonctionnalité étend la plage 
 dynamique de réglage de luminosité des 
caméras DinionXF pour produire des 
images de qualité exceptionnelle, même 
lorsque le contraste est réduit.
Zoom
Objectif permettant de régler la distance 
focale, du grand-angle au téléobjectif, 
avec un décalage de mise au point 
minime.
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Tradition de qualité et d’innovation
Depuis plus d’un siècle, Bosch est synonyme de 
qualité et de fi abilité. Bosch est le fournisseur 
mondial proposant le plus vaste choix de 
solutions technologiques innovantes, soutenues 
par un service après-vente et un suivi d’une 
qualité exemplaire.

Bosch Security Systems propose une vaste 
gamme de produits et systèmes de vidéo-
surveillance, d’intrusion, de systèmes de 
téléassistance, de sonorisation, de conférence, 
de gestion et de communication, ou encore de 
composants permettant de trouver une solution 
à vos besoins.


